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Все права защищены. 
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Функциональная схема

Акустическая система Bang & Olufsen
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В переднюю панель салона встроены два 
высокочастотных динамика диаметром 19 мм. При 
включении MMI они выдвигаются из передней 
панели с помощью электроприводов. Положение 
динамика отслеживается встроенным датчиком 
Холла.

Для привода кривошипно�шатунного механизма 
динамика используется червячный редуктор. 
Вращательное движение кривошипа 
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Уровень объемности

Чтобы добиться объемного звука, цифровой 
процессор задерживает друг относительно друга 
звуковые каналы. 
В MMI имеется меню настройки уровня 
объемности. Минимальный уровень означает 
обычное стереофоническое воспроизведение, при 
котором сигналы выдаются без задержки. Чем 
выше настроенный уровень, тем сильнее выраженильнее вырагффж�кт ежобъемностиВ роц�лорогффж�кт ежобъемнос2нильнеБ904 Twдмносга12етсБз задерововыходныхом сигнов,2м ХTKеTДе0.0006 TcеЕ0.0004 Twпмноупающих12 1з з12ни� динамики,уг относительнм ХTKеTЕ12е в Twпстер�з12х12 канов.й 
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Блок управления 2 цифровой аудиосистемы 
представляет собой усилитель со схемотехникой 
класса D. Эта схемотехника позволяет получить 
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366_036

Сгfь1арт DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting, цифровое 
радиовещание) — это цифровой стандарт 
передачи радиопрограмм с помощью наземных 
антенн. Обычно для этого используются мачты 
антенн аналогового УКВ�вещания.

Перед передачей аудиосигналы оцифровываются и 
сжимаются с использованием формата MPEG�1 
Layer 2. Формат сжатия MPEG�1 Layer 2 мало чем 
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При DAB вещание ведется в диапазоне частот III 
(174–230 МГц), а также в части диапазона L от 1452 
до 1492 МГц. Диапазон III используется для 
ансамблей, вещающих на несколько регионов. 
В диапазоне L вещают местные ансамбли.

Цифровой радиотюнер (DAB)
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Стандарт DVB.T

DVB�T — это сокращение от английского Digital 
Video Broadcasting�Terrestrical, что означает 
«наземное цифровое телевизионное вещание». 
Наряду с наземным стандартом DVB существуют 
аналогичные стандарты для спутникового (DVB�S) и 
кабельного (DVB�C) каналов вещания. 

В сети DVB�T сигналы изображения и звука 
сжимаются по стандарту MPEG�2 (произносится: 
«М�пэг») и передаются в виде пакетов данных. 
Формат MPEG�2 используется также для сжатия 
данных перед записью на DVD. Но это не означает, 
что качество вещания DVB�T приближается 
к качеству DVD. MPEG�2 — это более новый 
стандарт, чем MPEG�1, используемый в DAB. 
MPEG�2 был разработан специально для сжатия 
видеоинформации, то есть больших объемов 
данных.

В качестве способа модуляции используется, так 
же как и в DAB, метод COFDM (ортогональное 
частотное мультиплексирование совместно 
с помехоустойчивым канальным кодированием). 
Устойчивость к помехам, возможность передачи 
нескольких программ на одном частотном канале и 
соответствие требованиям мобильного 
приема, например в автомобиле — причины 
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Гибридный ТВ.тюнер

Гибридный (от лат. hibrida) означает «смешанный». 
То есть гибридный ТВ�тюнер предназначен для 
приема как аналоговых, так и цифровых 
ТВ�программ. Три приемника в составе тюнера 
делают возможной одновременную работу функций 
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Гибридный (аналоговый и DVB.T) ТВ.тюнер
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Если бы для приема звука и изображения 
использовался только один тюнер, то качество 
приема было бы плохим, так как все антенны 
в автомобиле направленные. Высокое качество 
приема можно ожидать, когда антенна 
ориентирована идеально. Поэтому дома мы 
направляем антенну телеНом, так касигналрразных12 антека н тюнБовво 














