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Обзор

Места установки блоков управления в шинах CAN�Привод 
и CAN�Extended

Диагностический интер"
фейс шин данных

Блок управления 
системы контроля 

дистанции
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Обзор

Места установки блоков управления в шине 
3�З 19хAN�Kombi / ходовая частьВ Twлыщ reлfлQЗщю9щ 7Вщnл1 ж97юж К631ж5ю3КЗж1)юЗж TmлЗщю9щ 7Вю7 ж97юж 631ж5ю3КЗжfлл11л1 17Вю В ж911лЗ ж reВ6щ Зж1юЗж reлfлQл11л1 6ю96З5юж911лЗ Кж reВ6щ Зж1юЗжqл/RelativeColorimetric rfлQВю7щ3 gлqлж911З599щжор(Tjжж3ю77ЗВВ 1л11л3жВ79 17Вю Зж97 cmл/Im11 DoюЗжЗжЗж Tmл1ю96З5ю1ж9юл1щ39ю В щ1щ Зж1юЗж reлf1ю96З5ю17Вюл1щ39ю В Кщ1щ Зж1)юЗжqл/RelativeColorimetric rfлQВю7щ3 gлqл39ю6В17щ3ор
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Обзор

Места установки блоков управления в шине CAN�комфорт

Диагностический интер"
фейс шин данных

Блок управления 
системы контроля 

давления воздуха в 
шинах (только США)

Блоки управления 
сидений

Блок управления бор"
товой сети
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Зуьа ъюонСурстм он.41юьяснСнстм юотфрюн

Зуьа ъюонСурстм Стврьандрол  янвсркь 

(рсыонуес лч буьа ъюонСшурс тм .41т.41ырд аьдПьоын

вум .41юрфнСыьдьбтурч
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Обзор

Схема соединениtг автомобили с шиной CAN�Infotainmentж
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Блоки управления

Долгая адаптация

Диагностический интерфейс шин данных J533 имеет так называемую „долгую адаптацию“. При помощи адап�
тации можно проводить диагностику и осуществлять необходимые регулировки. 

Как и для всех остальных блоков управления, возможность кодировки в ручном режиме не предусмотрена. 

При помощи „долгой адаптации“ можно выполнить следующие операции и регулировки:

1 Включение/выключение транспортного режима.

2 Возможна ручная установка ступеней отключения тока покоя. За счёт этого можно проверить правиль�
ность характеристик отдельных блоков управления по установленным ступеням отключения.

3 Возможность проведения быстрого измерения тока покоя. Измеренное значение тока покоя выдаётся 
через блок измерямых величин и отображается на диагностическом тестере.

4 Возможность ввода новых параметров аккумулятора
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Блоки управления

АКБ / клемма подключения внешнего источника тока
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Блоки управления

Противотуманная фара

Противотуманные фары Audi A5 расположены в 
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Заметки








