
434Все права сос ранены, вЛлючая право на тес ничесЛие изменения.
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Условия включения и выключения
Включение дальнего света с помо
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При наличии встречного автомобиля

Встречный автомобиль находится вне зоны охвата 
ассистента дальнего света.

Встречный автомобиль находится в зоне охвата 
ассистента дальнего света. Однако расстояние ещё 
достаточно велико для выключения дальнего света.

Встречный автомобиль приблизился настолько, что 
дальний свет выключается во избежание ослепле%
ния водителя.

Встречный автомобиль уже дольше одной секунды 
находится вне зоны охвата ассистента дальнего 
света. Поэтому включается дальний свет.
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Управление и индикация системы

Управление системы
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Логика управления ассистента дальнего света
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Управление и индикация системы

Индикация на комбинации приборов
Контрольная лампа на комбинации приборов

Предусмотрена индикация включённого ассистента 
дальнего света на комбинации приборов. Индикация 
осуществляется с помощью индикатора, показыва%
ющего при выключенном ассистенте дальнего света 
общий пробег.

При включённом дальнем свете загорается знако%
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Реализация функций в автомобиле

Компоненты системы ассистента дальнего света
Все электронные и оптические компоненты ассис%
тента дальнего света встроены во внутреннее зер%
кало заднего вида. Видеокамера ассистента 
дальнего света расположена в основании внутрен%
него зеркала заднего вида, жёстко закреплённого 
на ветровом стекле. Ассистенты дальнего света 
оснащаются чёрно%белыми видеокамерами.

Блок управления ассистента дальнего света J844 
находится внутри внутреннего зеркала заднего 
вида, закреплённого с помощью подвижной опоры. 
Блок управления ассистента дальнего света 
является компонентом расширенной шины CAN 
и с её помощью обменивается данными с другими 
блоками управления.
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Реализация функций в автомобиле
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Распределение функций „ассистента дальнего света“
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Диагностика

Объём диагностики блока управления ассистента даль+
него света J844
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Диагностика

Объём диагностики блока управления бортовой сети J519

u
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