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Программа самообучения 365



Двигатель VоМе6 рабочим объемом 3,3 л впервые был установлен в 1999 году на модтельA8 (1994). Модификация 
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Двигатель 4,2 л V8 TDI 

с системой впрыска Common Rail

Демпфер крутильных колебаний 
коленвала

Двигатель 4,2 л V8 TDI оснащен торсионным 
демпфером крутильных колебаний (ранее 
применялся демпфер крутильных колебаний иной 
конструкции). Для того чтобы снизить вибрацию 
поликлинового ремня, возникающую при 
ускорениях поршня в процессе сгорания, ременная 
передача была дополнена муфтой свободного хода 
в шкиве генератора и еще одним успокоительным 
роликом.

365_017

дополнительные 
успокоительные 
ролики

противовес
коленвала
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365_031

газы из картера

к насосным секциям 
турбокомпрессоров

канал слива масла 
с проходящей внутри 
двигателя масляной трубкой

Система вентиляции картера

Между головками блока цилиндров расположен 
модуль масляного фильтра с фильтрующим 
элементом, масляный радиатор жидкостного 
охлаждения и маслоотделитель системы 
вентиляции картера. Конструкция масляного 
радиатора жидкостного охлаждения позволяет 
даже в экстремальных условиях поддерживать 
температуру масла значительно ниже предельного 
значения 150°C. Картерные газы, поступающие из 
передней и задней частей блока цилиндров, 
направляются в расположенную между головками 
блока успокоительную камеру, а из нее — в тройной 
циклонный маслоотделитель. Из успокоительной 
камеры картерные газы поступают в тройной 
циклонный маслоотделитель, в котором 
происходит сепарация частиц масла.
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Система охлаждения

Насос охлаждающей жидкости и термостат 
расположены в общем корпусе снаружи двигателя. 
Насос ОЖ приводится зубчатой передачей 
масляного насоса от цепной передачи D через 
два вала.

Корпус насоса имеет два выходных патрубка, 
шланги от которых ведут к наружным частям блока 
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Процесс сгорания

Основные факторы, влияющие на процесс 
сгорания в дизельных двигателях с наддувом:

– форма камеры сгорания,
– степень сжатия,
– топливная аппаратура,
– образование вихревого потока в камере 

сгорания,
– наличие турбонаддува.

Все они взаимосвязаны. Поэтому оптимизация по 
этим факторам производилась методом 
последовательного приближения, в первую 
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Система рециркуляции ОГ

Отработавшие газы направляются от выпускных 
коллекторов через внутренние каналы в головках 
блока цилиндров к клапанам рециркуляции ОГ, 
расположенным в развале блока цилиндров. 
Предварительное охлаждение отработавших газов 
производится в дополнительном канале головки 
блока цилиндров, где тепло отводится при помощи 
охлаждающей жидкости.
Вместо пневматического привода клапанов рецир�
куляции ОГ теперь используется электропривод 
с обратной связью, сообщающей о положении 
клапана. Защиту от воздействия высоких 
температур обеспечивает жидкостное охлаждение.

Далее предварительно охлажденные отработавшие 
газы поступают в пневматический регулируемый 
охладитель системы рециркуляции ОГ, что 
позволяет адаптировать их охлаждение 
в зависимости от режима работы двигателя.

Из радиатора системы рециркуляции 
отработавшие газы направляются снизу вверх, 
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Специнструмент
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365_051

365_052

365_053
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Для заметок



Для углубления знаний по системе впрыска Common Rail нами 
были составлены следующие программы самообучения и 
пособия:
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