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Компоненты системы

Опоры двигателя зафиксированы при помощи 
закреплённых на подрамнике соединительных дета�
лей. 

Рулевой механизм установлен на балку подвески. 
Это способствует более прямой передаче усилия от 
рулевого механизма на колёса, что помогает опти�
мизировать управляемость автомобиля. Быстрое 
возрастание усилия в рулевом управлении достига�
ется за счёт жёсткого крепления подрамника.

Подрамник

Рулевой механизм
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Передняя подвеска

394_005

Вилка амортизатора
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Передняя подвеска
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Задняя подвеска

Кинематические характеристики подвески способс�
твуют уменьшению наклона автомобиля вперёд при 
торможении. Местоположение рычагов подвески и 
исполнение подшипников рычагов приводят к уве�
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Компоненты системы

394_016

Подрамник
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Задняя подвеска
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Тормозная система

Тормозной суппорт FBC

Конструкция

Тормозная колодка на кулаке суппорта опирается 
выступом несущей пластины колодки на выемку в 
кулаке суппорта.

Датчик износа тормозной колодки установлен 
внутри тормозной накладки на переднем левом 
колесе. Сигнал датчика считывается блоком управ�
ления бортовой сети J519.



21



22



23

Электромеханический стояночный тормоз (EPB)
Компоненты системы $ детали и узлы

394_040

Кнопка электромеханического 
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На Audi A5 тоже происходит автоматическое уве�
личение усилия прижима стояночного тормоза, 
когда автомобиль неподвижен, и при повышенной 
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Объёмы сервисных работ

Имеются следующие изменения по сравнению с Audi A6 и Audi A8. 
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Тормозная система

ранее известной за счёт более мощных клапанов и 
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Компоненты системы $ блок ESP

Используются четыре варианта блока ESP. Наряду 
с базовым исполнением используется блок с расши�
ренным набором функций. В основном необходимо 
различать блоки для переднего и полного привода. 

По внешним габаритам версии ESP 8.1 и ESP 8.0 
идентичны. 
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Тормозная система

Системные компоненты $ датчики ESP G419

По конструкции и принципу работы датчики такие 
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Насос усилителя рулевого управления

Увеличение числа оборотов ведёт к нарастанию 
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394_069

Рулевая колонка

Модуль поперечного лонжерона

Опорный кронштейн рулевой колонки
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394_072

Соединение с
силовым замыканием

Соединение с 
геометричес$
ким замыка$
нием
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ьпомаим пндгаомсбм

Шиоаичя сечдыию вичиовб ы лые! мишвр! аидлбодор 

тичмрпб а пилечдп щищдсдшоиНи чиондсиор. Вщисж

озю всиоКмдюо сечдыию вичиовб аидлбоцо а пилеж
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Рулевое управление

Когда электродвигатель через червячное колесо 



51



52



53

Колёса и шины

Обзор

394_083

7,5J x 17 H2 ET28 (1)
Легкосплавное колесо 
из алюминия, можно 





55



3
9

4

Все права защищены, включая право на 


	394U_rus-pered.pdf
	394
	Audi A5 - Ходовая часть
	Программа самообучения 394
	Service Training






