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Шина данных CAN работает очень надежно; связанные с ее неисправностью отказы очень редки.
Приведенные ниже сведения должны помочь при поиске неисправностей, они должны также создать 
представление о причинах некоторых типичных дефектов.
Изложение принципов работы шины данных CAN дано настолько полно, чтобы их знание было 
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Общие сведения

Уровень сигнала

Усиление сигналов блока управления в трансивере

Передаваемые каким�либо блоком управления сигналы должны усиливаться в трансивере до уровня, на 
который рассчитаны приемные устройства всех других блоков управления, подключенных к шине CAN.
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В доминантном состоянии напряжение на 
проводе High шины CAN
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Неисправность ISO 8 может возникнуть только у шины CAN силового агрегата.
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Внимание: 
При обрыве провода High шины CAN следует действовать подобным образом.
Линия сигнала на экране осциллографа DSO в этом случае опрокинута вниз и не выходит за 
уровень 2,5 В. При этом уровень запуска регистрации следует установить равным 1,7 В на 
канале А.
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В регистраторе неисправностей сохраняются данные, по
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Диагностика шин CAN
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Диагностика шин CAN

Неисправности ISO 1 и 2 шины CAN системы "Комфорт" и 
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Если замкнуть на "массу" разорванный провод шины, она будет продолжать работать в однопроводном 
режиме. При проведении диагностики система VAS 5051 выдает в этом случае сообщение: "Datenbus�
Komfort im Eindrahtbetrieb" (Шина системы "Комфорт" работает в однопроводном режиме). При выводе 
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Диагностика шин CAN

Локализация неисправности
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Диагностика шин CAN

Неисправности ISO 3 и 6 шины CAN системы "Комфорт" и 
информационно<командной системы: короткое замыкание одного из 
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Диагностика шин CAN

Неисправности ISO 4 и 5 шины CAN системы "Комфорт" и 
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Неисправность ISO 9 шины CAN системы "Комфорт" и 
информационно<командной системы: перестановка местами проводов 
High и Low шины CAN в цепях одного или нескольких блоков управления

Диагностика шин CAN

Связь через шину CAN системы "Комфорт" и информационно�командной системы нарушается только при 
неисправности ее обоих проводов или при перемене их мест (см. пример ниже).

S269_043

В системе VAS 5051 нужно сделать следующие установки:
Масштаб напряжения на каналах А и В — 
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Проверьте Ваши знания

Шина CAN силового агрегата

1. Почему для проверки сигналов на шине CAN следует использовать запоминающий
осциллограф?

o а) Для обычного осциллографа данных слишком мало.

o б) Отсутствует регулярность в выдаваемых данных, в результате чего на обычном осциллографе
наблюдается нестабильная картина, которую невозможно обследовать.

o в) Данные подлежат распечатке.

2. Где можно найти данные для диагностики шины CAN силового агрегата автомобиля Polo
(модельного года 2002)? 

o а) В комбинации приборов.

o б) В блоках данных измерений, начиная с блока 125, через межсетевой интерфейс.

o в) В блоке управления бортовой сетью.
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Правильные ответы:

1. б);

2. б), в);

3. б);

4. а);

5. а), б), в);

6. б);

7. а);

8. б), в).
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Проверьте Ваши знания
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Правильные ответы:

1. а), в);

2. в);

3. а);

4. б), в);

5. а);

6. а), в);

7. б);
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Глоссарий

Блоки данных измерений
Это специализированные ячейки памяти блоков 
управления, служащие для хранения диагности�
ческих данных. Эти данные могут быть вызваны и 
обработаны посредством системы VAS 5051.
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Шина CAN информационно<командной 
системы
Электрическая структура этой шины такая же, как 
у шины системы "Комфорт". Она используется для 




